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VergroRRerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

» 19 Zoll, 1HE Patchfeld zum Festeinbau

¢ Bestilckt mit 24xLC-D Kupplungen

* Versetzte Kupplungsanordnung fiir ein einfaches Handling

« Frontplatte mit Beschriftungsfeld

« Frontplatte pulverbeschichtet in schwarz RAL 9005

» Werkzeugloses Offnen des Deckels

* Mehrere Kabeleingangsmaoglichkeiten riickseitig: 6xM20; 2xM25; 2xVIK-Einbauausschnitte

« Vorbereitet fir den Einbau von vorkonfektionierten Leitungen
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Technische Daten

Allgemeine Daten
Einsatzgebiete

Rechenzentrum

Blirobereiche

Strukturierte Gebaudeverkabelung
Innenbereich

Verteilte Gebaudedienste

Ausstattungsvariante VIK

Bauart Festeinbau
Montageart verschraubbar
Ubertragungstechnik LWL
Portnummerierung ja

Farbe Gehduse Metall

Farbe Frontplatte RAL 9005 - schwarz
Kupplungsfarbe blau

Abmessungen

Abmessung (L x B x H)
Abmessung (L x B x H)

259 mm x 483 mm x 44 mm
10,197 in. x 19,016 in. x 1,732 in.

Zoll 19 Zoll
Hoheneinheit 1HE
Einbautiefe 256 mm
Einbautiefe 10,079 in.
Faser-Klasse 0Ss2
Faser-Modentyp Singlemode

Schliffart
Beschriftungsmaglichkeit

Anschlisse/Schnittstellen

UPC (Ultra Physical Contact)
Beschriftungseinlage

Kupplungstyp LC-D
Kupplungssteckgesicht auRen LC-D
Kupplungssteckgesicht innen LC-D
Kupplungsanzahl 24
Anzahl Ausbriiche Frontplatte 24

Kabel-zu/abgang

mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
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24xLC-D OS2 schwarz

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften
Einbauausschnitt
Zugentlastung

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehause

Werkstoff - Gehduse Oberflache
Werkstoff - Frontplatte

Werkstoff - Frontplatte Oberflache
Werkstoff - Fiihrungshiilse

Werkstoff - Kupplung Gehause

RoHS

REACH

Normen/Bestimmungen
Steckgesichter von LWL-Steckverbindern

Klassifikationen
ETIM 8.0

ETIM 9.0

ETIM 10.0

Verpackungsinformationen
Verpackungsart
Verwendungshinweis

SC-S/LC-D/E2000-S
optional

Stahlblech

Zn (Zink)

Stahlblech

pulverbeschichtet

Keramik, geschlitzt

Kunststoff

konform, Zertifikat siehe weiterfiihrende Informationen
konform, 7439-92-1 — lead

LC - IEC 61754-20

EC001130
EC001130
EC001130

1 Stiick / Karton

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware
beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewahrleistet, dass er den
Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktdnderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick
auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollstédndig und ausreichend

erprobt hat.
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Zubehor
Art.-Nr. Bezeichnung
150240M20Z-E OpDAT Zugentlastung M20
150240M25Z-E OpDAT Zugentlastung M25
150240220Z-E OpDAT Zugentlastung fiir M20
1509010000-E OpDAT SpleiRkassette fuir 12 Splei3e, unbestuickt
1509010000-I OpDAT SpleiRkassette fiir 12 Spleie, unbestickt (10 Stlick)
1509010001-E OpDAT Spleil3kassette mit 1 Crimpsplei3halter
1509010002-E OpDAT Spleil3kassette mit 2 Schrumpfspleil3haltern
15090200-E OpDAT Deckel fir SpleiRkassette
15090200-I OpDAT Deckel fir SpleiRkassette (10 Stiick)
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