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VergroRRerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Glasfaser Spleif3-/Verteilgehduse zum Einsatz als Haustibergabepunkt
besttickt mit LC-D Kupplungen und LC-Pigtails

Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Moglichkeit zur Plombierung.
Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach demontiert werden

SpleiBkassette zur einfachen Montage und Wartung bei gro3tméglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmaoglichkeit und
Faseriiberlangenablage
mit oder ohne Schloss erhéltlich

Zugentlastung fur Kabel und Patchkabel

Montagemaoglichkeit und Fixierung fiir Gas-/Wasserblocker vorhanden

Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung

zwei Kabeleinfuhrungen fur M20/25, eine M20-Verschraubung beiliegend

Befestigungsmdglichkeit fur optische Koppler

strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035, extrem widerstandsfahiger Kunststoff, schlagzah und witterungsbestandig
Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54

Varianten: bestiickt mit bis zu 6 LC-D Kupplungen und bis zu 12 LC-Pigtails, jeweils blau (OS2) oder LC-D APC, jeweils griin (0S2)
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Technische Daten

Allgemeine Daten
Einsatzgebiete

IP Schutzklasse

Ausstattungsvariante

Bauart

Montageart

Ubertragungstechnik

Farbe Gehduse

Kupplungsfarbe

Abmessungen
Abmessung (L x B x H)
Abmessung (L x B x H)

Gewicht

Gewicht

Anzahl Kabel/ Adern

Kabeltyp

Faser-Klasse

Faser-Modentyp

Schiliffart

Faseraufbau

Plombierbar

Abschlie3bar

Anschlusse/Schnittstellen
Kupplungstyp
Kupplungssteckgesicht auRen
Kupplungssteckgesicht innen
Kupplungsanzahl

Anzahl Ausbriiche Frontplatte
Kabel-zu/abgang

Strukturierte Gebaudeverkabelung

Blirobereiche
Rechenzentrum

IP54

Splice

AP
Wandbefestigung
LWL

RAL 7035 - lichtgrau
grin

67,1 mm x 200 mm x 235 mm
2,642 in. x 7,874 in. x 9,252 in.
1050 g

2,3149 |b

12

Pigtail(s)

0S2

Singlemode

APC (Angled Physical Contact)
9/125 pm

ja

nein

LC-D
LC-D
LC-D

6

6

von unten
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Technische Daten

Optische Eigenschaften
Einfllgedampfung
Ruckflussdampfung

Mechanische Eigenschaften
Einbauausschnitt
Steckverbindungsart
Zugentlastung

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften
Werkstoff - Gehause

Werkstoff - Fihrungshilse

Werkstoff - Kupplung Gehause

Werkstoff - Staubschutz

Halogenfreiheit

REACH

Umgebungsbedingungen
Temperatur (min. - max.)
Temperatur - Lager °C
Temperatur - Lager °F
Temperatur - Betrieb °C
Temperatur - Betrieb °F
Temperatur - Installation °C
Temperatur - Installation °F
Normen/Bestimmungen
Steckgesichter von LWL-Steckverbindern
Faser-Norm

max. 0,3 dB
min. 65 dB

SC-S/LC-D/E2000-S
duplex
ja

ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril)
Keramik, geschlitzt

Kunststoff

PC (Polycarbonat)

ja

konform, 7439-92-1 — lead

-10°C-60 °C
14 °F - 140 °F
-5°C-60°C
23 °F - 140 °F
-5°C-50°C
23 °F-122 °F

LC - IEC 61754-20
ISO/IEC 60793-2-50 (B6_al) | ITU-T G.657.A1

Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prif- und Messverfahren

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile -

Einflgedampfung

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile -

Ruckflussdampfung

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile -

Sichtpriifung Steckerendflache

IEC 61300-3-4

IEC 61300-3-6

IEC 61300-3-35
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Technische Daten

Normen/Bestimmungen
Farbkodierung Faser/ Ader(n) IEC 60304 /VDE 0888

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC001409
ETIM 8.0 EC001409
ETIM 9.0 EC001409
ETIM 10.0 EC001409

Verpackungsinformationen
Verpackungsart 1 Stuck / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware
beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewahrleistet, dass er den
Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktdnderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick
auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollsténdig und ausreichend
erprobt hat.
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