
Das Verkabelungssystem
für HDBaseT™ 5Play 



4K Ultra High Definition
Bei der Auflösung von Bild- und Videodateien hat sich nun mit 4K Ultra High Definition TV (UHD TV) ein neuer  
Standard entwickelt, der in Bezug auf Bildschärfe eine neue Dimension darstellt. 4K Ultra High Definition 
(UHD) hat die vierfache Auflösung gegenüber Full HD (2K, 1920 x 1080 Pixel).

Für die Übertragung von 4K-Videoinhalten ist eine 
enorme Bandbreite und Übertragungsrate von bis zu 
10 GBit/s notwendig. 2K Full HD mit 60 fps (frames per 
second, Bilder pro Sekunde) benötigt eine Datenrate 
von 4,46 GBit/s. Bei 4K UHD (d. h. vierfacher Auflösung 

und gleicher Bildrate wie 2K) braucht es eine Datenrate 
von theoretisch 17,84 GBit/s, d. h. bei gleicher Kodie-
rung vervierfacht sich die Datenrate. 4K-Geräte werden 
momentan auf 30 fps oder weniger begrenzt, was eine 
Halbierung der Datenrate auf 8,91 GBit/s zur Folge hat.

HDBaseT™ für die Übertragung von 5Play™ Digital Multimedia*
HDBaseT™ ist ein Verbindungsstandard der HDBaseT™ Alliance zur Übertragung von 5Play™-Digital 
Multimedia-Inhalten über eine Twisted Pair-Kupferverkabelung. HDBaseT™ ermöglicht eine kosteneffiziente 
und einfache Plug and Play-Lösung mit gängigen Twisted Pair-Kabeln und RJ45-Steckverbindern in den Ka-
tegorien Cat. 5e, 6, 6A, 7 oder 7A für ein voll umfassendes Multimedia-System.

HDBaseT™ umfasst folgende Funktionen, die unter dem Namen 5Play™ vermarktet werden. Diese bilden den Grund-
stein für HDBaseT™.

Anwendungsgebiete

2K Full HD, 4K UHD,  
3D-Video-Inhalte

Gesamtes 
Heimnetzwerk

Digitales 
Leitsystem

Projektion Überwachung Unterkunft IT im  
Gesundheitswesen

Alle Standard- 
Audio-Formate

10/100 Mbit Ethernet  
(100 BASE-T)

Steuersignale:  
CEC, RS-232, USB,  
Infrarot, IP

Spannungsversorgung 
Power over HDBaseT™  
(PoH) bis zu 100 W
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AUFLÖSUNG FARBINFORMATION BILDRATE  
(FRAMES PER SECOND)

ÜBERTRAGUNGSRATE

2K 4:4:4 60 fps 4,46 GBit/s

4K 4:4:4 24 oder 30 fps 8,91 GBit/s

4K 4:2:0 (chroma) 50 oder 60 fps 8,91 GBit/s

HDBaseT™ nutzt dadurch eine kosteneffiziente Verkabelungsinfrastruktur: unterschiedliche Kabel bei einer Neuin-
stallation oder Nachrüstung werden vermieden, in bestehenden Gebäuden sind die notwendigen Kabel eventuell 
schon vorhanden, da alle 5Play™-Funktionen über ein einziges Kabel übertragen werden.

*HDBaseT™, 5Play™ und das HDBaseT™-Logo sind eingetragene Warenzeichen der HDBaseT™ Alliance.



Anwendungsbeispiel für HDBaseT™
Typischerweise werden die HDBaseT™-Matrixumwandler und -Transmitter verwendet, um mehrere Quellen, 
Input-Geräte/-Schnittstellen zu sammeln und dann die 5Play™-Funktionen über HDBaseT™-Receiver an die 
Empfänger wie Displays oder direkt HDBaseT™-fähigen Geräte zu übertragen bzw. die digitalen Medien dort 
wiederzugeben.

Die Verbindung zwischen den HDBaseT™-fähigen Gerä-
ten wird über die Twisted Pair-Kupferverkabelung nach 
ISO/IEC 11801 der Klassen D/E/EA mit Komponenten 
der Kategorie 5e/6/6A/7/7A hergestellt. Für die Verbin-

dung der HDBaseT™-Geräte ist also nur ein einziges  
Kabel notwendig, um alle Funktionen von 5Play™ bis zu 
100  m weit zu übertragen.

Warum HDBaseT™ 5Play™ Digital Multimedia-Verkabelungssystem?
„Ein Kabel für alle 5Play Digital Multimedia-Inhalte!“

  Übertragung von Video, Audio, 100 MBit Ethernet, 
Steuerungssignale und Spannungsversorgung über 
ein einziges Kabel

  weite Strecken von bis zu 100 m zwischen den Geräten
  gleiche Verkabelungsinfrastruktur, ähnlich der struk-

turierten Gebäudeverkabelung. Nach ISO/IEC 11801 
und EN 50173. Für viele Anwendungen

  kosteneffiziente Verkabelungsinfrastruktur: Einsparung 
auf ein Kabel bei Neuinstallation oder Nachrüstung. 
In bestehenden Gebäuden ist die Verkabelung meist 
schon vorhanden. Die Verkabelungsinfrastruktur ist 
nachrüstbar. Elektroinfrastruktur innerhalb HDBaseT™

Das perfekte Verkabelungssystem für HDBaseT™ 5Play™ Digital Multimedia
METZ CONNECT unterstützt HDBaseT™ 5Play™ Digital Multimedia und bietet eine breite Produktpalette für 
die strukturierte Verkabelung und damit auch für HDBaseT™.

  Class EA-geschirmtes Verkabelungssystem
  RJ45-Steckverbinder:  Cat.5e/6/6A
  Twisted Pair-Installationskabel: Cat.6/6A/7/7A, S/FTP, 

AWG 22-23, PoE, 4PPoE, PoE+, UPoE, PoH,  LSOH-FR
  Strecke von bis zu 100 m
  25/10 GBit Ethernet-Komponenten für eine nachhal-

tige und zukunftssichere Infrastruktur
  feldkonfektionierbar, Länge je nach Bedarf, für nahezu 

alle Anwendungsbereiche

  Längenvorteil gegenüber Cat.5e U/UTP-Verkabelung
  vorkonfektionierte Lösungen, Einzelkabel oder gebündelt
  unterbrechungsfreie Übertragung von hochauflösen-

den 4K-Bildqualitäten zwischen Laptops, Blu-ray Player, 
4K-Mediaplayer usw.

  Unterstützt alle HDBaseT 5Play-Inhalte: Audio, Video, 
Steuersignale, 100 Mbit Ethernet (100 BASE-T), Span-
nungsversorgung

PC/Mediaserver

**

*

HDBaseT™ 
Transmitter

HDBaseT™ 
Transmitter Display

Bis zu 100 m Class EA-Verkabelung nach ISO/
IEC 11801 mit RJ45-Steckverbinder
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*Cat.6A Steckverbinder  **Cat.7A Installationskabel 
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Produkte aus unserem Sortiment P|Cabling für ein  
HDBaseT™ 5Play™ Digital Multimedia-Verkabelungssystem

INSTALLATIONSKABEL ART.-NR VARIANTE

GC1500 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR

1308427A3414M Simplex

1308427A34141 500 m Trommel

1308427A34142 1000 m Trommel

PATCHKABEL ART.-NR VARIANTE

Patchkabel Cat.6A AWG26 130845XX33-E blau

PATCHKABEL ART.-NR VARIANTE

Patchkabel 25G AWG26 13084G2033-E grau

STECKER ART.-NR

C6A RJ45 field plug pro 130E405032-E

C6A RJ45 field plug pro 360 130E405042-E

ANSCHLUSSDOSEN ART.-NR VARIANTE

C6Amodul 180°M UP reinweiß

130B11D11002-E UP 1 Port

130B11D21002-E UP 2 Port

130B11D31002-E UP 3 Port

KABELVERBINDEr ART.-NR

Kabelverbinder Class FA 130863-02-E

MODULEINSÄTZE ART.-NR VARIANTE

C6Amodul

130B11-E 180° Jack

130B12-E 270° Jack

130B13-E 90° Jack

MODULEINSÄTZE ART.-NR VARIANTE

25Gmodul 130B11-25-E 180°

®

Recommended
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