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Kabelverbinder
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Kabelverbinder Class FA
Bei Instandhaltung, Erweiterung aber auch bei der Neuinstal-
lation von Netzwerkverkabelungen kann es vor kommen, dass 
ein Kabel einfach das „entscheidende Stück” zu kurz ist. Was 
tun? Der Austausch der gesamten Leitungslänge verursacht in 
jedem Fall zusätzliche Arbeit und Kosten. Bestimmte örtliche 
Gegebenheiten lassen dies aber unter Umständen gar nicht zu. 

Der Kabelverbinder Class FA ist die intelligente Lösung, um  
Datenleitungen einfach und ohne Verwendung von Spezi-
alwerkzeug zu verlängern oder zu verbinden. Durch seine 
schlanke, runde Bauform kann er überall, selbst bei beengten 
Platzverhältnissen, eingesetzt werden. Der Kabelverbinder 
Class FA gehört als Grundausstattung in jede Werkzeugkiste!

Vorteile 
 feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse FA 
für 8-adrige Kabel

  für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/ 
Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7A

   GHMT zertifiziert nach ISO/IEC 11801 
und IEC 61156-5

  für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering 
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP 
und AVoverIP geeignet

 kompakte Bauform:  
Durchmesser 16,8 mm x Länge 64 mm

 IP67-geschütztes Gehäuse in Verbindung mit IP67 
geeigneten Leitungen*1

 industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse

 einfachste Konfektion – ohne Spezialwerkzeug

 Schirmanschluss und Zugentlastung integriert

 montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen 
AWG 26/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 
22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen

 Leiterdurchmesser Volldraht 0,4 bis 0,64 mm 

 Leiterdurchmesser Litze 0,48 bis 0,76 mm

 Aderndurchmesser bis 1,6 mm
 geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 
5,0 bis 9,7 mm*1

 vollgeschirmte Ausführung entsprechend 
DIN EN 50173-1

*1 nähere Spezifikation siehe Datenblatt
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BEZEICHNUNG ART.-NR. VARIANTEN ABBILDUNG

Kabelverbinder Class FA 130863-02-E -

GC600 F1 23 Cat.6A U / FTP 4P LSHF

1308436A3214M simplex

1308436A32141 500 m auf Trommel

1308436A32142 1000 m auf Trommel

MC GC1000 plus23 Cat.7 S / FTP 4P LSHF  
Klasse Eca

130842703214M simplex als Meterware

1308427032141 simplex 500 m auf Trommel

1308427032142 simplex 1000 m auf Trommel

1308427032144 duplex als Meterware

1308427032143 duplex 500 m auf Trommel

MC GC1300 pro22 Cat.7A S / FTP 4P LSHF-FR  
Klasse Dca s2 d2 a1

1308427B3414M simplex als Meterware

1308427B34141 simplex 500 m auf Trommel

1308427B34142 simplex 1000 m auf Trommel

1308427B34144 duplex als Meterware

1308427B34143 duplex 500 m auf Trommel

Click & fix 19 Zoll Träger 
für Kabelverbinder 130863T101E 1,0 HE

Produktübersicht
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METZ CONNECT GmbH ist Mitglied in folgenden 
Organisationen und Verbänden.

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way 
Tinton Falls, NJ 07712 
USA
Tel. + 1-732-389-1300 
Fax + 1-732-389-9066 

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser 
67000 Straßburg 
Frankreich
Tel. + 33 38 86 170 73 
Fax + 33 38 86 194 73

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH 
c/o Deutsche Handelskammer 
in Österreich

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1 
1030 Wien 
Österreich
Tel. + 43 1 227 12 64 
Fax + 43 1 227 12 66 

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road 
Ping Pu Industrial Park 
Sanxiang Town 
Zhongshan City, 528 463 
Guangdong Province 
China
Tel. + 86 760 86365 055 
Fax + 86 760 86365 050 

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F 
Chinachem Hollywood Centre, 
1 Hollywood Road, Central 
Hongkong
Tel. + 852 26 027 300 
Fax + 852 27 257 522 

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com


