
Produktinformation – 
OpDAT FASTTM

feldkonfektionierbarer LWL-Stecker für Multimode

FASTTM ist eine Handelsmarke der Fa. Fujikura Ltd., Japan.

Der OpDAT FASTTM Stecker ist ein feldkonfektionierbarer LWL-
Stecker für Multimode -Technik, der konstante und gute opti-
sche Übertragungswerte bietet. Der LWL-Stecker kann leicht 
und schnell im Feld konfektioniert werden – ohne Klebung, 
ohne Schleifen und ohne Sonderwerkzeuge. Die werksseitig 
polierte Keramik-Ferrule garantiert gute und stabile Verbin-

dungsparameter. Der Anschluß der zu terminierenden Faser  er- 
folgt über einen im Stecker befindlichen mechanischen Spleiß.
Im Lieferumfang sind alle zur Steckerkonfektion notwendi-
gen Zubehörteile enthalten. Somit entfallen weitere Investiti-
onen in Spezial-Ausrüstung und Spezial-Werkzeuge.

Eigenschaften

 einfache, leicht zu erlernende, schnelle und kostengünstige  
 Montage.
 erhältlich mit den Steckertypen LC und SC für Multimode. 

 (für OM3 und OM4 geeignet).
 Steckerbausätze für LWL-Adern mit Ø 0,25 und Ø 0,9 mm.
 Steckerbausätze für LWL-Kabel mit Ø 2,0 und Ø 3,0 mm.

 der Stecker kann bis zu drei Mal konfektioniert werden.
 das im Lieferumfang enthaltene Trenngerät (Cleaver) 

 liefert einen sauberen geraden Schnitt. Es ist wartungsfrei 
 und kann bis zu 200 x verwendet werden.
 jeder OpDAT FASTTM Stecker hat eine Seriennummer, so- 

 dass jederzeit eine Rückverfolgbarkeit gegeben ist.

Einsatzgebiete

 Reparaturen im Feld
 in schwer zugänglichen oder räumlich beschränkten Bereichen
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Technik
Der OpDAT FASTTM Stecker bietet durch hochgenaue Führungselemente gleichbleibend gute Einfügedämpfungs- und 
Rückflußdämpfungswerte.

Zusammen mit den Steckerbausätzen werden weitere Werk-
zeuge mitgeliefert, die die Konfektion wesentlich erleichtern.

Optional ist eine LWL-Werkzeugtasche verfügbar, deren Inhalt 
generell für weitere Arbeiten mit Glasfasern geeignet ist.

Im Lieferumfang enthalten: Optional:

Kabelassemblierungsset Faser-Guide LWL-WerkzeugtascheCleaver-Set

OpDAT FASTTM Stecker haben eine kurze Konfektionszeit und sind sehr ein-
fach zu verarbeiten.
Entscheidend für diese Eigenschaften ist der neu entwickelte Faser-Guide, 
ein im Lieferumfang enthaltenes Werkzeug. Zunächst dient er bei der Vor-
bereitung als „Schablone“, damit die Absetzmaße korrekt für den jeweiligen 
Steckertyp auf die anzuschließenden Adern markiert werden können. Nach 
dem Ablängen der Faser mit Hilfe des Trenngerätes (Cleaver) kommt der 
Faser-Guide erneut zum Einsatz: Beim Einführen der Faser in den Stecker 
sorgt er für eine sichere und leichte Konfektionierung. 
Das Ergebnis ist eine langzeitstabile und leistungsstarke, optische Verbindung.

OpDAT FASTTM 

Brechungsindex-Gel

im Stecker vorinstalliertes 
Faserstück anzuschliessende Faser



METZ CONNECT – OpDAT FASTTM

STECKERTYP FASERTYP ART.-NR. LIEFERUMFANG KABELTYP

STECKERBAUSÄTZE ZUBEHÖR

LC PC OM3/OM4

1509MAJO010C-F 100 Cleaver - Set
Faser - Guide

0,25 + 0,9 mm

1509MAJO002C-F 20 Cleaver - Set
Faser - Guide

1509MAJO0010-F 10 –

1509MKJO010C-F 100
Cleaver - Set 
Faser - Guide 

Kabelassemblierungsset

2,0 + 3,0 mm

1509MKJO002C-F 20
Cleaver - Set 
Faser - Guide 

Kabelassemblierungsset

1509MKJO0010-F 10 –

SC PC OM3/OM4

1509MAEO010C-F 100
Cleaver - Set
Faser - Guide

0,25 + 0,9 mm

1509MAEO002C-F 20 Cleaver - Set
Faser - Guide

1509MAEO0010-F 10 –

1509MKEO010C-F 100
Cleaver - Set 
Faser - Guide 

Kabelassemblierungsset

2,0 + 3,0 mm

1509MKEO002C-F 20
Cleaver - Set 
Faser - Guide 

Kabelassemblierungsset

1509MKEO0010-F 10 –

Bestellinformationen



STECKERTYP SC LC

IEC 61754-4 61754-20

TIA/EIA 604-3 604-10-A

Durchmesser der Keramik-Ferrule 2,5 mm 1,25 mm

Fasertyp OM3 (MM 50/125 µm), G.651.1. auch verwendbar für OM4

Farbe aqua

Einfügedämpfung (gegen Master) 0,2 bis 0,4 dB

Rückflussdämpfung > 35 dB

Temperaturbereich (abhängig vom Kabel) -25° bis +70 °C (für 0,25mm Faser)

BEZEICHNUNG ARTIKELNUMMER LIEFERUMFANG

Kabelassemblierungsset 
für LC 15080020KJO-E

LC-Assemblierungswerkzeug
Kabelklammer für Ø 2 mm
Kabelklammer für Ø 3 mm

Kabelassemblierungsset
für SC 15080020KEO-E

SC-Assemblierungswerkzeug
Kabelklammer für Ø 2 mm
Kabelklammer für Ø 3 mm

Faser-Guide für LC 15080020FGJ-E

Faser-Guide für SC 15080020FGE-E

LWL-Werkzeugtasche 150800200-E

Kevlarschere
Rotlichtquelle
Absetzzange

Reinigungstücher
Reinigungsflüssigkeit

2 Ferrulenreiniger
Pinzette

Behälter für Faserreste
Schraubendreher 

Folienstift
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Technische Daten

Optionales Zubehör / Ersatzteile

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com


