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Produktinformation —
OpDAT VIK mit Mini-Breakoutkabel

Vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) sind ein- oder beidseitig mit Steckern bestlckte LWL-Kabel, die unter hochsten
Qualitatsansprichen in manueller Einzelfertigung bei METZ CONNECT in Blumberg hergestellt werden.

In Kombination mit Mini-Breakoutkabeln (MBO) sind sie fur Einsatze im Innen- und Aussenbereich geeignet. Die VIKs werden
haufig in Kombination mit den OpDAT Patchfeldern (Typ PF, PA, fix, slide) oder den OpDAT Anschlussdosen eingesetzt. Sie
ermdglichen eine schnelle und einfach zu installierende Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Damit werden Installationszeit und Kosten
gegenUber einer Installation mit SpleiBen und Pigtails oder eine Verkabelung mit einzelnen Patchcords erheblich reduziert.

Eigenschaften

> alle Fasertypen sind biegeunempfindlich, > konfektioniert mit Steckverbindertypen LC, SC, ST,
Faserzahl von 2 bis 24 E2000 und FC
> jetzt auch mit Steckern der Qualitatsklasse GRADE B > lieferbar als Kabelring oder auf Holzspule
erhéltlich. Dabei werden durch Selektion und (abhangig von Lange und Kabeltyp)
Verarbeitung der Steckerferrulen besonders > mit oder ohne Einziehhilfe
niedrige Einfigedampfungswerte erzielt > 100 %-Prufung von Einflge- und Ruckflussdampfung,

Messprotokoll beiliegend
Einsatzgebiet
> Gebaude-Backbone (Etagenverkabelung)
> Fiber-To-The-Desk
> Verkabelungen in Rechenzentren
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Aufbau

Fanout Knickschutz Mini-Breakoutkabel

Stecker Einzelkabel Befestigungsset
(optional)

Einzugsose Einziehhilfe

Mini-Breakoutkabel

Mini-Breakoutkabel wurden fur universelle Verkabelungssysteme konzipiert. Es sind Kabel mit ein-
zelnen Adern (@ 0,9 mm) in einem gemeinsamen Kabelmantel. MBOs sind UV-bestandig, metall-
frei, langswasserdicht, halogenfrei, flammwidrig und sowohl fir Innenverlegung als auch fur kurze
Verlegung im Aussenbereich geeignet. Alle verwendeten Glasfasern sind biegeunempfindlich.

Befestigungsset

Das Befestigungsset ist optional erhéltlich und dient zur sicheren Fixierung des VIKs z.B. in einem
Patchfeld. Bei Bestellung des VIKs mit Einziehhilfe gehort die Verschraubung zum Lieferumfang.
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Aufbau

b

Fanout

Das Fanout ist immer kaskadiert, d.h. die einzelnen Fanout-Kabel werden abgestuft mit Steckern konfektioniert, so dass die
kirzeste Lange ca. 50 cm betragt.

Fanout-Schutz-Varianten

Noppenfolie Einziehhilfe

> wird immer als Fanout-Schutz geliefert, wenn kein > dient zum Einziehen in Kabelkanale oder Kabel
anderer Schutz definiert wurde schachte. Sie ist der mechanisch belastbarste

> dient dem einfachen mechanischen Schutz beim Fanout-Schutz: trittfest, mit Schutzklasse IP50
Transport und Verlegen verfugbar und leicht zu demontieren

> Sie ist nicht zum Einziehen in Kabelkanéale oder
Kabelschachte geeignet!
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Technische Daten

SPEZIFIKATIONEN BIS 4 FASERN BIS 12 FASERN BIS 24 FASERN
Kabeltyp F . - B o l;V.(ZN)H_H

arbe: OS2 = gelb, OM3= aqua, OM4= violett, OM5=lindgrin

Kabelaufbau (Faserzahl x Ader) 4x1 12 x1 24 x 1

AuBendurchmesser 5,2 mm 6,9 mm 8,5 mm

Kabel Kabelgewicht 29 kg/km 53 kg/km 79 kg/km
min. Biegeradius 50 mm 50 mm 60 mm

Brandverhalten

Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
Rauchdichte nach [EC 61034

Befestigungsart M20
Befestigung
Bohrung fur Befestigung 20,5+ 0,2 mm
Einzelkabel 0,9 mm, Festader
L 560 mm 8 Fasern: 680 mm 16 Fasern:920 mm
Fanout Linge Fmax 12 Fasern: 800 mm 24 Fasern: 1160 mm
|‘Fmin 500 mm
Kennzeichnung Farblich codiert nach IEC 60304, @ = Lpay = Ot
Einziehhilfe max. 29,5 mm 37 mm 37 mm
Aussendurchmesser
2 bis 100 m Kabelring
Anlieferung Lange L, 101 bis 500 m Trommel @ 600 mm

501 bis 1000 m

Trommel @ 710 mm
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Technische Daten
VERWENDETE FASERTYPEN MULTIMODE SINGLEMODE
ISO/IEC 11801 / EN 50173 OomM3 omM4 OM5 0s2
IEC 60793-2-10 60793-2-10 60793-2-10 60793-2-50
Al.a.2 Al.a.3 Al.a.4 B.1.3und B 6a
ITU-T G.651.1 G.657.A1 und G.652.D
850 nm < 3,0 dB/km < 3,0 dB/km < 2,5 dB/km -
953 nm < 1,8 dB/km -
Démpfung
1300 nm < 1,0 dB/km < 1,0 dB/km < 0,7 dB/km -
1310 bis 1625 nm - - - < 0,38 dB/km
VERWENDETE STECKVERBINDER SC LC E2000 ST FC
IEC
61754-4 61754-20 61754-15 61754-2 61754-13
Einfugedampfung max. 0,4 dB 0,4 dB 0,4 dB 0,4 dB -
MM (gegen Master)! typisch 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB -
Ruckflussddmpfung PC-Schliff > 35dB > 35dB > 35dB > 35dB -
Einfugedampfung max. 0,3 dB 0,3 dB 0,3dB 0,4 dB 0,4 dB
2
(gegen Master) typisch 0,15 dB 0,15 dB 0,15 dB 0.2d8 0,2 dB
L max. 0,25 dB 0,25 dB 0,25 dB - -
SM Einfugedampfung
(zufallige Kombination)? typisch 0,15 dB 0,15 dB 0,15dB - -
UPC-Schliff > 50 dB > 50 dB > 50 dB > 50 dB > 50 dB
Ruckflussdampfung
APC-Schliff > 65 dB > 65 dB > 65 dB - > 65 dB

T1EC61300-3-4 Methode C: Messwert gilt fur beide Stecker ohne Fasendampfung
2 |[EC61300-3-4 Methode B: Messwert gilt fir den einzelnen Stecker ohne Faserdampfung

Bitte beachten Sie, dass die Einfligeddampfung des OpDAT VIKs sich aus der Stecker- und der Faserddmpfung
zusammensetzt. Letztere kann bei groBen Ldngen den Hauptanteil der Einfigeddmpfung ausmachen.
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Abmessungen

ohne Befestigungsset
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Bestellinformationen

9 = E9/125 OS2

8 = 50/125 OM5 2 = Noppenfolie beidseitig
7 = 50/125 OM4 5 = Einziehhilfe IP50 einseitig E = ohne
Mini-Breakoutkabel 5 = 50/125 OM3 6 = Einziehhilfe IP50 beidseitig G= mit

Befestigungsset

B oD DD x Dood]

Faseranzahl Kabelseite Lange L
Aund B 9¢ e

02 =2 Fasern 12 = 12 Fasern J=1LC P = E2000 002=2m 100= 100 m
04 = 4 Fasern 16 = 16 Fasern B = LCUPC Grade B Q= E2000 APC 010=10m 999=999 m
06 = 6 Fasern 24 = 24 Fasern K = LC APC T = E2000 APC Grade B 050=50m A00=1.000 m
08 = 8 Fasern C = LCAPC GradeB A=ST

E = SC 0 = ohne Stecker

D = SC UPC Grade B (nur Seite B)

F = SCAPC L=FC

M = SC APC GradeB G =FCAPC

Bitte beachten Sie!

Die VIKs werden speziell nach Ihren Winschen gefertigt. Umtausch oder Riicknahme sind daher aus-
geschlossen. Technisch sind nicht alle Kombinationsméglichkeiten realisierbar. Verwenden Sie einfach
unseren Kabelkonfigurator, den Sie auf unserer Homepage unter:
www.metz-connect.com/konfigurator finden.

Darin finden Sie alle verfigbaren Varianten.
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METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Tel. +1 732389 1300
Fax 41732 3899066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 StraBburg
Frankreich

Tel. +333886 17073
Fax +33 3886 19473

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH
c/o Deutsche Handelskammer

in Osterreich

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1
1030 Wien

Osterreich

Tel. +43 12271264

Fax +43 1227 1266

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road

Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Tel. +86 760 86365055
Fax +86 760 86365050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F

Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hongkong

Tel. +852 26 027 300

Fax +852 27 257522
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