
Produktinformation – 
RJ45 Patchkabel Cat.6A AWG 27 cULus

	 besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte  
	 Class EA Systeme

	 cULus gelistet / DUXR.E178484

	 vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 27/7

	 zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1

	 Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF

	 Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei

	 Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 
	 und IEC 61935

	 Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1,  
	 DIN EN 50173-1

	 für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering 
	 (PoE, PoE plus, UPoE) und HDBaseT geeignet 

	 Knickschutztülle gespritzt mit integriertem  
	 Rasthebelschutz

	 Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen

	 besonders geeignet für IoT und IIoT



ALLGEMEINE DATEN

Einsatzgebiete Strukturierte Gebäudeverkabelung, Büro, Rechenzentrum

Bauart Patchkabel

Schirmung geschirmt

Übertragungstechnik Kupfer

Kabeltyp S/FTP

Anzahl der Verseilelemente 4

Verseilelement Paar

Beschaltung 1 - 1

Farbkodierung Faser/ Ader(n) weiß/orange, weiß/grün, weiß/braun, weiß/blau

Farbe Alle Angaben ab Seite 6

ABMESSUNGEN

Abmessung - Schnittstelle 1  (L x B x H) 47,5 x 13,8 x 15,5 mm

Abmessung - Schnittstelle 1  (L x B x H) 1,87 x 0,543 x 0,61 in.

Abmessung - Schnittstelle 2  (L x B x H) 47,5 x 13,8 x 15,5 mm

Abmessung - Schnittstelle 2  (L x B x H) 1,87 x 0,543 x 0,61 in.

Kabellänge (m) Alle Angaben ab Seite 6

Kabellänge (ft) Alle Angaben ab Seite 6

Kennzeichnungsmöglichkeit per Knickschutztülle

ÜBERTRAGUNGSTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kategorie (ISO) 6A

Klasse (ISO/IEC) EA

Kategorie (TIA) 6A

Remote Powering ja

PoE IEEE 802.3af

PoE plus IEEE 802.3at

UPoE ja

HDBaseT ja

Übertragungsgeschwindigkeit bis 100 MBit (Fast Ethernet) IEEE 802.3u

Übertragungsgeschwindigkeit bis 1 GBit (Gigabit-Ethernet) IEEE 802.3ab

Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit IEEE 802.3an
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ANSCHLÜSSE/SCHNITTSTELLEN

Anschlusstechnik Schnittstelle 1 RJ45-Stecker

Anschlusstechnik Schnittstelle 2 RJ45-Stecker

Portanzahl Schnittstelle 1 1

Portanzahl Schnittstelle 2 1

Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt 1

Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt 1

Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1 8P/8C

Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2 8P/8C

ANSCHLUSSWERTE, MEHRDRÄHTIG (min. - max.)

Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank) AWG 27/7

Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank) 0,111 mm²

Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank) 0,457 mm

Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank) 0,018 in.

KABELMANTELDURCHMESSER (min. - max.)

Kabelmanteldurchmesser 6 mm

Kabelmanteldurchmesser 0,236 in.

Kupferzahl 18 kg/km

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Strombelastbarkeit max. 1 A

Bemessungsspannung max. 50 V

Kontaktwiderstand max. 20 mOhm

Durchgangswiderstand max. 200 mOhm

Isolationswiderstand min. 100 MOhm

Kopplungswiderstand 10 MHz 5 mOhm/m

Wellenwiderstand 1-100 MHz 100 Ohm

Kopplungsdämpfung 80 dB

Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit 78 %

Signallaufzeit 400 ns/100 m

Laufzeitunterschied 2,5 ns/100 m

Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter (primär) max. 500 V DC

Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter (sekundär) max. 500 V DC

Trennklasse D
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MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Zugkraft 40 N

Brandlast 350 MJ/km

Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition oben

Biegeradius in Betrieb 30 mm

Biegeradius in Betrieb 1,181 in.

Biegeradius bei Installation 48 mm

Biegeradius bei Installation 1,89 in.

WERKSTOFFE UND WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff - Leiter Cu (Kupfer)

Werkstoff - Leiter-Isolierung Polyethylen

Werkstoff - Kabelmantel LSHF (LSOH)

Werkstoff - Stecker Gehäuse Schnittstelle 1 PC (Polycarbonat)

Werkstoff - Stecker Gehäuse Schnittstelle 2 PC (Polycarbonat)

Werkstoff - Griffkörper Schnittstelle 1 Kunststoff

Werkstoff - Griffkörper Schnittstelle 2 Kunststoff

Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 1 CuSn (Zinnbronze)

Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 2 CuSn (Zinnbronze)

Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 1 Au (Gold)

Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 2 Au (Gold)

Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 1 Kunststoff

Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 2 Kunststoff

Werkstoff - Schirm Schnittstelle 1 CuSn (Messing)

Werkstoff - Schirm Schnittstelle 2 CuSn (Messing)

Werkstoff - Schirm Oberfläche Schnittstelle 1 Ni (Nickel)

Werkstoff - Schirm Oberfläche Schnittstelle 2 Ni (Nickel)

Werkstoff - Paarschirm Kunststoffverbundfolie

Werkstoff - Paarschirm Oberfläche Al (Aluminium)

Werkstoff - Gesamtschirm Cu (Kupfer)-Geflecht

Werkstoff - Gesamtschirm Oberfläche Sn (Zinn)

Flammwidrigkeit nach IEC 60332-3-24 und UL 2556 (FT1)

Halogenfreiheit ja

RoHS konform
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UMGEBUNGSBEDINGUNGEN TEMPERATUR (min. - max.)

Temperatur - Lager °C -20 - 60 °C

Temperatur - Lager °F -4 - 140 °F

Temperatur - Betrieb °C -20 - 60 °C

Temperatur - Betrieb °F -4 - 140 °F

Temperatur - Installation °C 0 - 50 °C

Temperatur - Installation °F 32 - 122 °F

ZULASSUNGEN

CE ja

UL listed (file no.)   DUXR.E178484

UL 444 konform

DAS PRODUKT ERFÜLLT FOLGENDE NORMEN	

Universelle Gebäudeverkabelung

Allgemeine Anforderungen ISO/IEC 11801-1 | DIN EN 50173-1| ANSI/TIA-568-D

Bürogebäude ISO/IEC 11801-2 | DIN EN 50173-2 | ANSI/TIA-568-D

Rechenzentren ISO/IEC 11801-5 | DIN EN 50173-5 | ANSI/TIA-942

STECKVERBINDER FÜR ELEKTRONISCHE EINRICHTUNGEN

Freie und feste Steckverbinder IEC 60603-7-51

SPEZIFIKATION FÜR DIE PRÜFUNG DER SYMMETRISCHEN UND KOAXIALEN INFORMATIONSTECHNISCHEN VERKABELUNG

Schnüre nach ISO/IEC 11801 und entsprechenden Normen IEC 61935-2
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KABELFARBE/TÜLLENFARBE LÄNGE/M ART.-NR. EAN

grau/grau

0,5 13084C0533-E 4250184146773 

1 13084C1033-E 4250184146841

1,5 13084C1533-E 4251122187322

2 13084C2033-E 4250184146858

2,5 13084C2533-E 4251122187339

3 13084C3033-E 4250184153498

4 13084C4033-E 4251122187353

5 13084C5033-E 4250184146865

7 13084C7033-E 4250184170709

10 13084CA033-E 4250184146872

15 13084CA533-E 4250184170716

20 13084CB033-E 4250184146889

blau/blau 2 13084C2044-E 4251122198533

grün/grün

2 13084C2055-E 4251122198519

5 13084C5055-E 4251122198557

rot/rot

2 13084C2066-E 4251122198526

3 13084C3066-E 4251122198540

gelb/gelb

0,5 13084C0577-E 4250184153399

1 13084C1077-E 4250184153405

2 13084C2077-E 4250184153412

3 13084C3077-E 4250184153504

5 13084C5077-E 4250184153429

7 13084C7077-E 4250184180883

10 13084CA077-E 4250184153436

20 13084CB077-E 4250184153443
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Farbe

Länge

13084C -EX X YY

XX = Länge

03 = 0,3 m

05 = 0,5 m

10 = 1,0 m

20 = 2,0 m

30 = 3,0 m

50 = 5,0 m

70 = 7,0 m

95 = 9,5 m

A0 = 10,0 m

A5 = 15,0 m

A9 = 19,0 m 

B0 = 20,0 m

B5 = 25,0 m

C9 = 39,0 m

YY = Farbe

00 = schwarz

33 = grau

44 = blau

55 = grün

66 = rot

77 = gelb

Bestellinformationen
Nummernschlüssel für weitere Längen und Farben



METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way 
Tinton Falls, NJ 07712 
USA
Tel.	 + 1-732-389-1300 
Fax	 + 1-732-389-9066 

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser 
67000 Straßburg 
Frankreich
Tel.	 + 33 38 86 170 73 
Fax	 + 33 38 86 194 73

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH 
c/o Deutsche Handelskammer 
in Österreich

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1 
1030 Wien 
Österreich
Tel.	 + 43 1 227 12 64 
Fax	 + 43 1 227 12 66 

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.
Ping Chang Road 
Ping Pu Industrial Park 
Sanxiang Town 
Zhongshan City, 528 463 
Guangdong Province 
China
Tel.	 + 86 760 86365 055 
Fax	 + 86 760 86365 050 

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F 
Chinachem Hollywood Centre, 
1 Hollywood Road, Central 
Hongkong
Tel.	 + 852 26 027 300 
Fax	 + 852 27 257 522

02
/2

02
0

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel.	+49 7702 533-0
Fax	+49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com


