
Mess- und Überwachungsrelais
APPLICATION NOTE

Funktionsüberwachung und Störungsmeldung



Einführung 

Viele alltägliche Problemstellungen erfor- 
dern eine unkomplizierte Lösung mit einem 
überschaubaren und leicht nachvollzieh- 
baren Installationsaufwand. In den Fach- 
zeitschriften kann man vielfach nachlesen, 
wie man komplizierte Probleme mit kom-

plexen und zwangsweise dann auch 
programmierbaren Systemen löst und 
man tut sich schwer, das Problem und 
somit auch die Lösung in das eigene Tätig- 
keitsfeld zu übertragen. Mit diesem Appli- 
kationsbericht greift METZ CONNECT ein 

Anwendungsbeispiel auf, das immer 
wieder vorkommt und mit C|Logline 
Produkten von jeder Elektrofachkraft  
ohne Programmieraufwand nachvollzogen 
werden kann.

Die Aufgabenstellung 

Es gibt Betriebsmittel und Hilfsaggregate, 
(Antriebe, Ventilatoren, Begleitheizungen, 
Beleuchtungen, etc.) für die eine tatsäch-
liche  Lauf- bzw. Funktionsüberwachung 
notwendig ist. Dafür reicht die Rück-
meldung vom Hauptschütz allein nicht 
aus. Denn es könnte ein unbemerkter 
Kabelbruch in der Zuleitung vorliegen, 
ein Service-Vorort-Schalter offen sein, 
ein Überhitzungsschutz im Motor – ohne 
Rückmeldung – abgeschaltet haben, usw. 
Deshalb ist es sinnvoll und zweckdienlich, 
den Stromfluss zu überwachen. Das Strom- 

messmodul EIW-C18 von METZ CONNECT 
ist für diese Art von Aufgabenstellung ent-
wickelt worden. Es dient zur Stromfluss- 
Überwachung in Gleichstrom- und 1- 
phasigen sinusförmigen Wechselstrom- 
anwendungen und  reagiert auf das Unter-
schreiten einer einstellbaren unteren 
Schaltschwelle US minus Hysterese, sowie 
auch auf das Überschreiten einer zusätzlich 
einstellbaren oberen Schaltschwelle OS plus 
Hysterese. Das Funktionsdiagramm und 
die Einstellprozedur sind in Bild 4 darge-
stellt. Die Betriebsspannung des EIW-C18 

beträgt 230 V AC. Die zu messende 
Stromart AC oder DC lässt sich in 
zwei Messbereichen 0,01 A … 1 A oder 
0,1 … 15 A einstellen. Für größere 
Ströme ist bei DC ein Shunt bzw. bei AC 
ein Stromwandler zu verwenden. Ein im 
EIW-C18 integrierter und aktivierbarer 
Fehlerspeicher gibt die Anlage über die 
zwei Wechsler erst dann wieder frei und 
nimmt die Störmeldung zurück, wenn 
der Fehler behoben und eine Quittierung 
durch eine Person erfolgt ist.

 – leistungsfähige Komponenten  
für integrierte Steuerungsaufgaben 

Überwachung in Gebäuden, an Maschinen und Systemen.

Um heutzutage Anlagen sicher und kostengünstig zu betreiben ist es unumgänglich, dass die wichtigsten Funktionen, wie insbe-
sondere die Betriebsmittelüberwachung, autark und zuverlässig realisiert werden.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet METZ CONNECT mit seinem Sortiment C|Logline leistungsstarke Kompo-
nenten für integrierte Steuerungsaufgaben. Feldbusmodule, Mess- und Überwachungsrelais, elektronische Multifunktionszeitrelais, 
Schnittstellen- und Koppelbausteine und Industrierelais bieten perfekte Lösungen für die unterschiedlichsten Aufgaben.

Viele Lösungsmöglichkeiten für den Steuerungsbau

Mit einer ausgefeilten Sortiments- und Produktpalette bietet die METZ CONNECT ein breites 
Spektrum von Modulen für die vielfältigsten Aufgaben in der Gebäude- und Industrietechnik.
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Schaltungsbeispiel 1 
Funktionsüberwachung durch Strommessung und Störungsmeldung

Bild 1 zeigt beispielhaft die prinzipielle 
Schaltung zur Laufüberwachung einer 
Schmiermittelpumpe. Dies kann auch auf 
die in Bild 1 mitgenannten Beispiele 2 und 
3 angewendet werden.

Bei entsprechender Einstellung der unte- 
ren Schaltschwelle US und der passenden 
Hysterese lässt sich der Ausfall von 
Betriebsmitteln erkennen und melden.

Die grundsätzliche Aufgabe besteht 
darin, dass eine Meldung und eventu-
elle Abschaltung nur dann erfolgen soll, 
wenn die Anlage eingeschaltet wird und 
im EIN-Betrieb das zu überwachende 
Betriebsmittel (hier die Schmiermittelpum-
pe) nicht mit anläuft oder ausfällt. Erreicht 
wird diese Überwachung durch die Hin-

zuschaltung eines anzugsverzögerten 
Zeitrelais. Im Schaltungsbeispiel ist es das 
Zeitrelais MARk-E08 von METZ CONNECT.

Die Meldekette aus dem anzugsverzöger- 
ten  Hilfskontakt (5K8.15/18) des Zeitrelais 
und dem Wechslerkontakt des Strom-
messmoduls signalisiert die Störung im 
Strommessmodul EIW-C18 nach Ablauf 
der Ansprechverzögerungszeit Ta beim 
Rückfallen des Wechslers nach Kontakt 
26. Ein Funktionsablaufdiagramm ist in 
Bild 2 abgebildet.

Wird zusätzlich eine akustische Störmel-
dung und Blinksignalisierung gefordert, 
kann man das EIW-C18 mit dem Stör-
meldemodul STM-C12 ergänzen. Dieses 
signalisiert den Störfall vor Ort durch 

Blinklicht und Hupe. Nach Quittierung 
geht bei noch anstehender Störung die 
Hupe aus und die Signalleuchte auf 
Dauerlicht. Der genaue Funktionsablauf 
ist in Bild 2 aufgezeigt. Das STM-C12 
Störmeldemodul kann mit seinem Wechs- 
lerkontakt zusätzlich einen Störfall bzw. 
eine Sammelstörmeldung an eine Stör- 
meldezentrale weitergeben. Das Schal-
tungsbeispiel in Bild 1 ist so aufgebaut, 
dass bei Ausfall des Strommessmoduls 
EIW-C18 eine Störmeldung an das Stör-
meldemodul STM-C12 erfolgt und bei 
Ausfall des STM-C12 eine Störmeldung 
zur Störmeldezentrale. Somit sind auch 
Fehler der Module erkennbar.

Schaltungsbeispiel 2 
Sammel-Störmeldeanlage

Das Schaltungsbeispiel in Bild 3 zeigt, wie 
man mit dem Störmeldemodul STM-C12 
in Kombination mit dem Lampentest-
modul LTM-E16 mehrere Störungen er- 

fassen und signalisieren kann. Zu beach-
ten ist hierbei, dass man aufgrund der 
Diodenschaltung ausschließlich Leuchtmel-
der mit Glüh- oder Glimmlampen (BA9s) 

einsetzt. Diese Einschränkung gilt nicht 
für das Beispiel von Bild 1 mit einer einzel-
nen Signalleuchte. Dort kann auch eine 
LED-Signalleuchte eingesetzt werden.

EIW-C18
Strommessmodul

LTM-C16
Lampentestmodul

TAmini
Stromwandler

RM 21
Last-Relais

STM-C12
Störmeldemodul

PV 10
Potenzialverteiler

MARk-E08
Multifunktions-Zeitrelais
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Bild 1: Funktionsüberwachung durch Strommessung und Störungsmeldung

Bild 2: Funktionsüberwachung durch Strommessung und Störungsmeldung 

PV10
Art.-Nr.: 110720

STM-C12
Art.-Nr.: 110520EIW-C18

Art.-Nr.: 11027205

MARk-E08
Art.-Nr.: 110657

RM 21
Art.-Nr.: 11051105

Sobald ein Störsignal am S1-Kontakt des STM-C12 anliegt, wird das Blink- 
signal aktiviert, die Störmeldeleucht blinkt und das Hupenrelais zieht an.
Nach Quittierung am Gerät oder mit dem optionalen externen Quittier-
Taster fällt das Hupenrelais ab und das Blinksignal geht in Dauerlicht über. 
Geht die (Sammel-)Störung (vom optionalen Meldemodul LTM-E16), 
so geht das STM-C12 wieder in Grundstellung. Die Störmeldeleuchte 
erlischt.

Das STM-C12 ist für mehrere Meldungen über das Lampentest und 
Sammelmodul LTM-E16 erweiterbar.

EIW-C18
Art.-Nr.: 11027210

MARk-E08
Art.-Nr.: 110657

STM-C12
Art.-Nr.: 110520
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Funktionsablauf 
Störerkennung EIW-C18 mit MARk-E08

Funktionsablauf 
Störmelde-Signalisierung STM-C12



Bild 3: Sammel-Störmeldeanlage

Bild 4: Stromflussüberwachung

PV10
Art.-Nr.: 110720

LTM-E16
Art.-Nr.: 110280

STM-C12
Art.-Nr.: 110520
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Funktionsdiagramm
EIW-C18

Einstellprozedur 
EIW-C18



Stückliste zum Schaltungsbeispiel 2
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Bild 5:  Ergänzung zu Bild 1 
 Überwachung auf tatsächliche Abschaltung.  
 Erkennung eines „klebenden“ Schütz

Stückliste zum Schaltungsbeispiel 1

LIEFERANT BESCHREIBUNG BETRIEBSDATEN ART.-NR.

METZ CONNECT Strommessmodul EIW-C18 230 V AC 110 272 05

METZ CONNECT Zeitrelais MARk-E08 230 V AC / 24 V AC/DC 110 657

METZ CONNECT Störmeldemodul STM-C12 230 V AC / 24 V AC/DC 110 520

METZ CONNECT Potenzialverteiler PV 10 bis 250 V AC/DC, 16 A 110 720

METZ CONNECT Last-Relais RM21 230 V AC, 16 A, 1 Wechsler 110 511 05

Schneider-Electric Störmeldeleuchten-Kalotte rot    für Glimm- oder Glühlampe BA9s ZB5 AV04

Schneider-Electric 
Lampenfassung für BA9s mit  

Lampentest-Diode 
ZB5 AV156 für Glimm- oder Glühlampe BA9s ZB5 AV156

Glimmlampe 230 V BA9s

ABB-Stotz Summer 230 V AC RM2-230

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal 2

78176 Blumberg

Deutschland

Tel. +49 77  02 533- 0

Fax +49 77  02 533-189

info@metz-connect.com

www.metz-connect.com

LIEFERANT BESCHREIBUNG BETRIEBSDATEN ART.-NR.

METZ CONNECT Störmeldung STM-C12 230 V AC / 24 V AC/DC 110 520

METZ CONNECT Lampentestmodul LTM-E16 250 V AC / 24 V AC/DC 110 280

METZ CONNECT Potenzialverteiler PV 10 bis 250 V AC/DC, 16 A 110 720

Eaton Leuchtmelder kompakt M22-LC-R rot für Glimm- oder Glühlampe BA9s 216908

Glimmlampe 230 V BA9s

ABB-Stotz Summer 230 V AC RM2-230

LIEFERANT BESCHREIBUNG BETRIEBSDATEN ART.-NR.

METZ CONNECT Taktgeber für Summer TERk-E08 230 V AC / 24 V AC/DC 110 674 412 030

METZ CONNECT Strommessmodul EIW-C18 24 V AC 110 272 10

METZ CONNECT Stromwandler TAmini 50 / 5 A 110 181 05 07

METZ CONNECT Stromwandler TAmini 100 / 5 A 110 181 05 08


